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Caparol Clean Concept
Dlouhodobé Cisté fasady se zarukou az 12 let

Prozijte kvalitu.
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Caparol Clean Concept

Budov, jejichz fasadu hyzdi Spina, pfibyva. Nékteré jsou
zelené, jiné Sedivé, dalsi Gernaji. Jsou to budovy urcené
k bydleni, jsou to ale i budovy vefejné spravy, starSi
kancelarské budovy, dokonce primyslové objekty. Co
je spojuje? Nevhodna povrchova Uprava a zanedbana
udrzba.

To, Ze je fasada Spinavd, obvykle znamena, Ze je biologicky
napadena. Jednim z nejrozsifengjsich problému je totiz
vyskyt fas a plisni. Je ovSem nutné si uvédomit, ze to neni jen
problém esteticky nepfijatelného vzhledu! épinavé fasada
pfedstavuje hned nékolik dalSich rizik. Intenzivni
vyskyt plisni na povrchu fasady totiz predstavuje také
zdravotni riziko. Je hrozbou predevsim pro alergické
osoby, protoZe plisné, resp. jejich spory, se okny pfi
vétrani dostavaji do bytl. Dalsim rizikem Spinavé fasady
je postupnd degradace povrchové vrstvy. Agresivni
prostiedi v mistech vyskytu fas a plisni siiné rozrusuje
povrchové vrstvy zatepleni. Dochazi k poskozeni
omitky, pfes kterou se dostava vihkost do vyztuZové
zéakladni vrstvy, ktera je touto vihkosti niéena. Postupné
pak dochazi k vét§im Sskodam a nasledné k vyznamné
vétSim investicim do sanace systému. Nékdy se musi
dokonce pfistoupit i k ¢astecné demontazi systému! Je
také tfeba zminit, Ze u budov s napadenou fasadou musime
pocitat s degradaci hodnoty samotné nemovitosti!

Sidlo skupiny DAW v Ober-Ramstadtu



Predstaveni znacky Caparol

ZnaCka Caparol je jednou z deseti znacek skupiny
Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn (DAW),
a je jedni¢kou na némeckém trhu znacek pro profesionaly.
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1928 Dr. Robert Murjahn vyvinul vodné disperzni pojivo
~Caparol“, s jehoz pomoci si malifi sami vyrobili z pigmentd
a plniv pozadovanou natérovou barvu. Novy vyrobek
zavedl do malifského femesla techniku disperznich pojiv
a vyznamné zjednodusil malifim préaci.

Néazev znacky vychazi z pocatecnich pismen
tfi slozek.

=» Caparol = Ca-Par-Ol

Casein (kasein)
Paraffin (parafin)
Oleum (&insky drevny olej)

Od roku 1895 spole¢nost DAW vyviji, vyrabi a prodava
inovacni natérové systémy. Jako nezavisla rodinna firma
ve své paté generaci se neustale rozrista. Stala se tfetim
nejvétsim vyrobcem natérovych hmot pro stavebnictvi
v Evropé a jiz desitky let je na prvnim misté na trhu
v Némecku, Rakousku a Turecku.

Skupina spole¢nosti DAW zastfeSuje silné znacky, je hna-
ci silou inovaci v oblasti barev, tepelné izolace a ochra-
ny budov a spolehlivym partnerem svym zakaznikim
a dodavatellim.

Cesky Caparol s.r.0. je dcefinou spoleénosti némecké
firmy DAW SE. Spolu s Caparol Slovakia, s.r.o. a Caparol
Hungaria Kft. tvofi obchodni jednotku Caparol MEE (Middle
and East Europe), tedy Caparol ve stfedni a vychodni
Evropé.

Na Geském trhu pusobi Cesky Caparol s.r.o. od roku
1994 a zejména jako dodavatel kontaktnich zateplovacich
systémU si béhem let vybudoval vyznamné a stabilni
postaveni. Vzhledem k tomu, Ze klade velky diraz na kvalitu
material( véetné komplexniho servisu a poradenstvi, fady
klientd a spokojenych koncovych zakaznik(l se neustéle
rozSituji.

v CESKU CAPAROL

Dam femesel, Skolici a vystavni centrum v Ober-Ramstadtu

Caparol Clean Concept
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Problém Spinavych fasad

Pfitomnost fas, hub a plisni je v nasem Zivotnim prostiedi
stejné vé&né téma, jako boj s nimi. Jedna se o organismy
s obrovskou Zivotni energii a schopnostmi. Plisné pfi
nepfiznivych podminkach dokazi podstatné omezit az
zastavit své zivotni funkce, a v okamziku zlepSeni zivotnich
podminek se jako zazrakem opét probudi k zivotu.
Mnohé spory plisni dokazi pfezit v suchych nepfiznivych
podminkach i dvacet let. V pfirodé hraji svou nezastupitelnou
roli, ale v naSich pfibytcich skodi. Je to nejen proto, Ze
mikroorganismy svou pfirozenou cinnosti vyrazné omezuji
zivotnost naSich staveb, ale i proto, ze tyto mikroorganismy
Skodi lidskému zdravi.

Plisen se zpravidla usazuje tam, kde ma pfiznivé podminky
k Zivotu, pfedevsim dostatek vihkosti a vhodnou potravu. Na
fasadach se plisné proto usazuji vice na severnich stranach,
na sténach v pfimé blizkosti vegetace, obecné vsude tam,

¢
Y \
Capatox -\ ,\/-'(

Pfi pouziti bezoplachového Capatoxu odpa-
da starost s jimanim nebezpecnych odpad-
nich vod. Aby se Capatox dostal do celé
struktury omitky, nanasi se stétkou.

SPINAVA FASADA

= zdravotni riziko

= degradace povrchové vrstvy
= poskozeni omitky

= snizeni hodnoty nemovitosti

¢
Y
Spravny valecek — ,\/-'(

Na fasady pouZivejte fasadni valecek s po-
délnymi pruhy a délkou vlasu odpovidajici
hrubosti fasady. Vzdy pouZzijte Cisty valecek,
aby nedoslo ke kontaminaci nového natéru.

kde sténa hlfe vysycha. Zateplené stény jsou k usazovani
plisni nachylnéjsi, protoZe nejsou tolik vyhfivany masivni zdi
a maji v zimnim obdobi nizZsi teplotu.

Stejné tak je dulezitym faktorem i material povrchu.
K bezesporu nejrozSitengjSim omitkam v minulosti patfily
disperzni omitky. A to pro svou dobrou zpracovatelnost,
Sirokou moznost barevnosti a necitlivost na zmény teplot
pfi zpracovani. Jednou z vlastnosti, o niz se pfili§ nemluvi,
je jejich chemicky neutralni charakter - pH 5,8 az 6,9. Tento
fakt v8ak v praxi znamena, Ze pfirozena ochrana proti
uchyceni plisni a mikroorganismd je pomérné nizka. Néktefi
vyrobci omitek se tuto nevyhodu snazili zmirnit pfidavkem
protiplisfiové pfisady. Kromé vyrazné navysené ceny, ale
toto opatfeni k velkému zlepSeni nevedlo. V trvale vihkém
prostfedi totiz povrch disperznich omitek mirné meékne,
a proto je uchyceni plisni a mikroorganismd pomérné
snadné.

Agresivni prostfedi v mistech zasaZeni nam silné rozrusuje povrchové vrstvy zatepleni

Caparol Clean Concept



Caparol se problematikou odolnosti omitek a barev proti
fasam a plisnim zabyva desitky let. Provadi vyzkum a vyvoj
ve vlastnich laboratofich, testuje ve ztizenych podnebnych
podminkach v testovacich arealech v Ober-Ramstadtu
a v Pergu

(Némecko) (Rakousko), pfed nedavnem

dokonce realizoval vyzkumny projekt ve spolupraci s CVUT
a VSCHT v Ceské republice. Tato fe$eni byla otestovana
i v béZnych podminkach, kdy v Cesku i na Slovensku ma
Caparol fadu uspésSnych sanaci, které potvrzuji kvalitu

vyrobku.

Kultivace plisni v ramci vyzkumného projektu

Caparol testovaci centrum v Pergu (Rakousko), kde jsou rlizné materidly, véetné
konkurencnich, vystaveny dlouhodobému vlivu podnebi. Dole stav po 5 letech

Caparol Clean Concept



Nase reSeni Caparol Clean Concept

Diky mnohaletym zkuSenostem a vyzkumu mUze nyni
Caparol v Ceské republice nabidnout zakaznikdim rozsiteni
své nabidky o systémové FeSeni pro sanaci zaplisnénych
fasad se zarukou.

Teplota
. a vzdusna vihkost
ResSeni stoji na systematickém postupu, pocinaje analyzou Na fasadé by se nemélo pracovat na pfimém
objektu, pfes navrh pfesného postupu pro konkrétni budo- slunci a za silného vétru. Vysoka vzdusna
vu, aZ po udéleni zaruky v délce trvani az 12 let od dokon- vihkost vyznamné prodluzuje dobu schnuti.

¢eni sanace, a to pfimo ze strany Caparolu.

Pro tento program Caparol vybral prémiové fasadni barvy
ThermoSan NQG, CarboSol a Muresko. Kazda z téch-
to barev nabizi unikatni vliastnosti a je Spickové vybavena S CAPAROL CLEAN CONCEPT:
pro boj s biologickym znecisténim. At uz jde o technologii " dostanete zaruku az 12 let
NQG, tedy zaéltovane nalno-kre’menne ci?stlo? ThermoSa- T AT TR S S e
nu, technologii karbonovych vlaken v pfipadé CarboSolu, a na pohled krasnou fasadu
nebo technologii SilaCryl® v pfipadé Mureska. VSechny tfi ; L g

. . . . . I budete mit své finance
barvy jsou silikonové, jsou tedy prodysné pro vodni pary, pod kontrolou
ale nepropustné pro vodu v kapalném skupenstvi, maji tvr-
dy povrch, na kterém neulpivaji necistoty a rychle schnou.

Systém
Premium

ThermoSan NQ

= A
. ] &
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ThermoSan NQG

CarboSol

_ CAPAROL.

Muresko

S 5:-‘[.]

= ——

Muresko

6 | Caparol Clean Concept



Sanace v programu Caparol Clean Concept

Fasadu je tfeba sanovat odborné. Sanace je mozna pouze
tehdy, je-li zaplisnéna jen povrchova vrstva a spodni
vrstvy vnéjSich kontaktnich zateplovacich systémU jsou
neporuseny.

Nejprve je nutné mechanicky odstranit samotné znecisté-
ni. Plisné by mély byt odstrafiovany jen za mokra, tlakovou
vodou. Odstranénim viditelnych c¢asti ale prace nekondi,
protoZe plisné jsou Casto prorostlé i do podkladu. Proto je
treba podklad nechat vyschnout a oSetfit prostfedkem pro
odstranovani plisni Capatox. Capatox je bezoplachovy, diky
¢emuz se nemusite trapit s nakladanim s nebezpe&nymi od-
padnimi vodami. Capatox se aplikuje na vysuSenou fasadu,
protoZe vyschla pliseri ochotné nasakne vodu a s ni i Ucin-
nou latku. Po zaschnuti Capatoxu je nutné dat fasadé novy
ochranny kabat. Na fasadé totiz i nadéle zlstavaji drobné

Postup vlastni sanace

1. Analyza

Pro UspésSnou sanaci a dlouhodoby udinek je nutné véno-
vat pozornost dikladnému prizkumu postizenych ploch.
Je tfeba zjistit, zda nejsou na fasadé dalsi poruchy (trhliny,
odlupovani vrstev apod.), které by vyzadovaly vétsi sanacni
Upravy.

3. Dezinfekce

Zbytky plisni a fas, které jsou ¢asto vrostlé do povrchu, se
odstrani pfipravkem Caparol Capatox. Nefedény Capatox
se v jednom, nebo pfi vysokém napadeni dvou natérech,
nanese na fasadu. Jedna se o bezoplachovy prostfedek,
ktery je nutno nechat vyschnout.

poruchy a stavajici povrchova Uprava jiz prokazala, Zze svy-
mi vlastnostmi neni schopna vzdorovat dalSimu zned&isténi.
Sanaci fasady je proto nutné dokondit novym natérem, kte-
ry zajisti sceleni povrchu a nabidne po fyzikalni i chemické
strance adekvatni ochranu proti usazovani nedistot.

\“\A/"r
Penetrace

Penetraci je nutné nanaset malifskou Stétkou
nebo stfikanim, aby se rovhomérné nanesla
po celém povrchu.

.

2. Ocisténi

Rasy a plisné je potfeba mechanicky odstranit.
Doporucujeme tlakovou vodou, tlak max. 60 bar a teplota
60 °C. Fasadu je nutno po umyti nechat fadné vyschnout
pfed naslednymi natéry.

4. Natér

Po dostateéném vyschnuti se provede natér penetrace
a nasledné produkty Caparol specialné vybavenymi proti
fasam a houbam. Kvili pozadovanému dlouhodobému
ucinku je absolutné nutné provést dva natéry fasadni barvou
s pouzitim pfislusné penetrace.

Caparol Clean Concept
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Jak ziskat zaruku v programu

Caparol Clean Concept

) G
vuf
Arary

Kontaktovat spole¢nost Caparol a domluvit si termin
inspekeni prohlidky.

Inspekéni protokol bude obsahovat rovnéz schvale-
né, odborné zpulsobilé realizaéni firmy ze spadové
oblasti, které jsou certifikované pro provadéni praci
v Caparol Clean Conceptu.

V pribéhu sanace fasady vede Certifikovana
realizacni firma Caparolem schvalenou realizacni

dokumentaci.

) Aq

V. Sl

S\

Investor  zkontroluje a prfeda dokumentaci

o provedené sanaci spoleénosti Caparol.

AVN?

_JN

:

Po kontrole spravnosti a uplnosti dokume

Caparol
Clean Concept
je zalozen na faktech
a dlouholetém prizkumu

Od firmy
s vice nez 120 |

DLOUHOLETY PRUZKUM
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tradici a s mezinarodni
pusobnosti

120 LET TRADICE
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Obchodni zastupce provede inspekéni prohlidku fasa-
dy domu, doporuci postup sanace a preda vam ves-
keré potfebné informace o dalSim postupu. Po analy-
ze vam bude predan vyplnény inspekéni protokol.

Vybrana Certifikovana realizaéni firma provede
sanaci fasady v souladu s technologickym postupem
a pokyny uvedenymi v inspekénim protokolu.

Investor kontroluje postup praci i dokumentaci
a na zaver predlozi dokumentaci o provedené sa-
naci spolec¢nosti Caparol. Dokumentace musi ob-
sahovat potvrzeni/doklad o pouzitych vyrobcich
a spotrebovaném mnozstvi, odpovidajicim doporu-
éenym spotfebam a zavérim inspekéni prohlidky,
realizacni dokumentaci a doklady o splnéni pfipad-
nych podminek z Inspekéniho protokolu.

ntace Caparol vystavi zarucni list.

Reseni je
transparentni diky
jednoduché zéruce

pfimo od vyrobce materialu

etou

ZARUKA OD VYROBCE

pa—



Reference

Nenechte budovy, které mate ve své spravée trpét a chat-
rat, nevystavujte jejich obyvatele zdravotnim rizikim, jednej-
te v€as s pédi radného hospodare. Kontaktujte nase ob-
chodni zastupce, ktefi vam nabidnou potfebné poradenstvi
a pomohou vam, aby vase budovy byly opét krasné, funkéni

Po sanaci

Pfed sanaci

a zdravé. Spolehnéte se na firmu s tradici od roku 1895, na
firmu, kterou stale vlastni a fidi potomci zakladatele, spoleh-
néte se na firmu, kteréa klade kvalitu vyrobk( a spokojenost
zékaznika az na prvni misto. ProtoZe vybrat si Caparol zna-
mena prozit kvalitu.

Sanace zateplené fasady
postiZzené plisni a fasou,
Stity, okres Sumperk.
Renovace z léta 2009

za pouZiti prémiové
fasadni barvy Carbosol.

Sanace zateplené fasady
postizené plisni a fasou, Brezno,
Banskobystricky kraj. Renovace
z 2016 se $pickovou fasadni
barvou ThermoSan NQG.

Sanace zateplené fasady
postizené plisni a fasou

v KoSicich. Renovace z roku
2011, opét s prémiovou fasadni
barvou CarboSol.

Caparol Clean Concept



Produkty v programu Caparol Clean Concept

Systém Premium

Capatox
oSetfujici pfipravek

- nejprve je nutné osetfit fasadu
pfipravkem Capatox

Amphisilan LF koncentrat

penetrace
|
- sjednocuje savost
a zlepSuje E
pridrznost podkladu =

ThermoSan NQG

silikonova fasadni barva

+ technologie zasitovanych
nano-kifemennych éastic NQG

Vice informaci o Caparol Clean Concept
najdete na webu

- fotokatalyticky efekt

» obsahuje zapouzdiené konzervaéni
WWW.COpOI’O'.CZ/ (oo o prostiedky proti tvorbé plisni a fas

» vysoka propustnost vodnich par
o a nizka nasakavost

Je béznym nesSvarem barvy
pred aplikaci pfilis Fedit.
Aby bylo mozné garantovat dlouhodobou odolnost
proti biologickému napadeni, je zakazano barvy
ThermoSan NQG a Muresko v programu Caparol
Clean Concept redit vodou. V pfipadé potreby je
vSak mozné barvy fedit podle informaci z technic-
kych listll pfislusnou penetraci, tak by se nezméni-
ly fyzikalné chemické vlastnosti natéru. Dodrzeni
tohoto postupu je nutnou podminkou k udéleni
zaruky.

N

o
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Systém Solid

Capatox
oSetfujici pfipravek

* nejprve je nutné osetfit fasadu
pfipravkem Capatox

CarboSol Grund

penetrace
- sjednocuje savost

a zlepsSuje
pFidrznost podkladu

CarboSol

silikonova fasadni barva

- mikroarmovana uhlikovymi viakny

fotokatalyticky efekt
- nanoporézni struktura
dualni hydroefekt

extrémni kryci schopnost

CARBON FIBREg

73
O crean €S

CarboSol

wifl,
i _

Systém Standard

Capatox
oSetfujici pfipravek

 nejprve je nutné osetrit fasadu
pripravkem Capatox

Amphisilan LF koncentrat
penetrace

- sjednocuje savost
a zlepSuje
pfidrznost podkladu

Muresko
silikonova fasadni barva

- technologie SilaCryl®

« vice nez jeden milion odstinu zajistuje
mimoradnou pestrost barev

« vynikajici pfilnavost na vSech povrsich

« maximalni ochrana proti vodé a povétrnosti

« jiz vice nez 60 let je bestsellerem
firmy Caparol v Evropé

Caparol Clean Concept



Cesky Caparol s.r.0.
Litvinovice 32
370 01 Ceské Budgjovice

Logistické centrum Kozomin
Kozomin 501

277 45 Uzice u Kralup nad Vlitavou
Tel.: +420 315 745 084

Fax: +420 315 745 080

www.caparol.cz/ccc
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CAPAROL

Prozijte kvalitu.




